Zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego | Rady
(UE) 305/2011 z dnia 8 marca 2011 r. (Rozporzadzenie CPR),
ninigjszy certyfikat odnosi sie do wyrobu budowlanego:

Hydrant wewnetrzny zawieszany z wezem potsztywnym,
typu HWG-33-20, HWG-33-25, HWG-33-30, HWG-33-K-20,
HWG-33-K-25, HWG-33-K-30, HWG-33-KP-20,
HWG-33-KP-25, HWG-33-KP-30, HWG-33-S-20,
HWG-33-8-25, HWG-33-8-30, HWG-33-SK-20,
HWG-33-SK-25, HWG-33-SK-30, HWG-33-20-ZWN-R,

HWG-33-25-ZWN-S, HWG-33-30-ZWN-S
<Opis wyrobu, zamierzone zastosowanie, wlasciwosci
uzytkowe patrz kolejne strony certyfikatu>

wprowadzanego do obrotu pod nazwg handlowg lub znakiem
firmowym producenta:

i wytwarzanego w zaktadzie produkeyjnym:

Niniejszy certyfikat potwierdza, ze wszystkie postanowienia
dotyczace oceny i weryfikacji statosci wasciwosci uzytkowych
okreslone w zataczniku ZA normy:

w ramach systemu 1 w odniesieniu do wtadciwosci uzytkowych
okreslonych w niniejszym certyfikacie sg stosowane oraz ze
producent wdrozy! zaktadowg kontrole produkcji, kidra jest
oceniana w celu zapewnienia statosci wiasciwosci uzytkowych
wyrobu budowlanego.

Ninigjszy certyfikat zostal wydany po raz pierwszy w dniu
04.08.2011 r. (znowelizowany 18,12.2015 r.) ipozostaje
wazny, zgodnie z umowg nr 51/DCICPRI2014, do dnia
28.12.2024 r. dopbki nie zmieni sie norma zharmonizowana,
sam wyréb budowlany, metody OiW SWU i warunki jego
wytwarzania nie ulegng istotne] zmianie oraz pod warunkiem,
Ze nie zostanie zawieszony, cofniety lub nie nastapi
zakonczenie certyfikacji przez notyfikowang jednostke
certyfikujaca wyrab.
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CERTYFIKAT STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

1438-CPR-0227

In compliance with Regulation 305/2011/EU of the European
Parliament and of the Council of § March 2011 (the Construction
Products Regulation or CPR), this certificate applies to the
construction product;

Hose reels with semi-rigid hose, type HWG-33-20, HWG-33-25,
HWG-33-30, HWG-33-K-20, HWG-33-K-25, HWG-33-K-30,
HWG-33-KP-20, HWG-33-KP-25, HWG-33-KP-30, HWG-33-5-20,
HWG-33-5-25, HWG-33-8-30, HWG-33-SK-20, HWG-33-SK-25,
HWG-33-SK-30, HWG-33-20-ZWN-R, HWG-33-25-ZWN-R,
HWG-33-30-ZWN-R, HWG-33-20-ZWN-S, HWG-33-25-ZWN-S,
HWG-33-30-ZWN-S

<Product description, intended use, performances see the
following pages of the certificate>

placed on the market under the name or trade mark of:

Prywatne Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Hénd[owe »GRAS”
ul. Stawienska 12, 77-230 Korzybie, Republic of Poland

and produced in the manufacturing plant;

Prywatne Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Handlowe ,,GRAS”
ul. Dtuga 21, 77-230 Korzybie, Republic of Poland

This certificate attests that all provisions concemning the assessment
and verificaion of constancy of perfformance described in
Annex ZA of the standard:

EN 671-1:2012 Fixed firefighting systems - Hose systems - Part 1: Hose systems with semi-rigid hose

under system 1 in relation to the performance set out in this
certificate are applied and that the manufacturer has implemented
factory production control, which is assessed to ensure constancy of
performance of the construction product.

This certificate was first issued on 04.08.2011 (revised 18.12.2015)
and will remain valid, in accordance with the agreement no
51/DC/CPR/2014, untl 28.12.2024 as long as neither the
harmonised standard, the construction product, the AVCP methods
nor the manufacturing conditions in the plant are modified
significantly, unless suspended, withdrawn or terminated by the
notified product certification body.

DYREKTOR CNBOP-PIB
DIRECTOR of CNBOP-PIB

Yy

st. bryg. dr inz. Pawet Janik
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JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA / NOTIFIED BODY 1438
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CERTYFIKAT STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE
1438-CPR-0227

Hydrant wewnetrzny zawieszany z wezem polsztywnym, typu HWG-33-20, HWG-33-25, HWG-33-30,
HWG-33-K-20, HWG-33-K-25, HWG-33-K-30, HWG-33-KP-20, HWG-33-KP-25, HWG-33-KP-30,
HWG-33-5-20, HWG-33-S-25, HWG-33-S-30, HWG-33-SK-20, HWG-33-SK-25, HWG-33-SK-30,
. HWG-33-20-ZWN-R, HWG-33-25-ZWN-R, HWG-33-30-ZWN-R, HWG-33-20-ZWN-S, HWG-33-25-ZWN-S,
Razidt wyede Rsontune- HWG-33-30-ZWN-S
Hose reefs with semi-rigid hose, type HWG-33-20, HWG-33-25, HWG-33-30, HWG-33-K-20, HWG-33-K-25,
HWG-33-K-30, HWG-33-KP-20, HWG-33-KP-25, HWG-33-KP-30, HWG-33-S-20, HWG-33-5-25,
HWG-33-S-30, HWG-33-5K-20, HWG-33-SK-25, HWG-33-SK-30, HWG-33-20-ZWN-R, HWG-33-25-ZWN-R,
| HWG-33-30-ZWN-R, HWG-33-20-ZWN-S, HWG-33-25-ZWN-S, HWG-33-30-ZWN-S
| bezpieczenstwo pozarowe

fire safety

| EN 671-1:2012 Fixed firefighting systems — Hose systems — Part 1: Hose systems with semi-rigid hose

Opis wyrobu / Product description

Wewnetrzna $rednica weza
rnsjdezjamerer of the hgse ~SE o e DNe
- rgczny zawor kulowy DN-32
Zawor odcinajacy wlotowy - manual ball valve DN-32
Inlet stop valve - reczny zawor typu wzniosowego DN-33
- manual screw down valve DN-33
Pradownica zamykana ~ P S/
Shdioff nozlo -PWh 33/D12-PCV
- DN33/D12 GRAS
- Zwarty
Prad wody - jet
Water spray - rozproszony stozkowy = 45°
- conical spray = 45°
Nrwydania certyfikatu: 04 DYREKTOR CNBOP-PIB
Certificate issue no: DIRECTOR of CNBOP-PIB
Data wydania: 17.02.2020 .
Issue date: gw‘/‘ r}

st. bryg. dr inz. Pawet Janik
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IJ\A JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA / NOTIFIED BODY 1438
A Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej
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® ul. Nadwislanska 213, 05-420 J6zeféw

CNBOP-PIB
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CERTYFIKAT STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE
1438-CPR-0227

Hydrant wewnetrzny zawieszany z wezem polsztywnym, typu HWG-33-20, HWG-33-25, HWG-33-30,
HWG-33-K-20, HWG-33-K-25, HWG-33-K-30, HWG-33-KP-20, HWG-33-KP-25, HWG-33-KP-30,
HWG-33-5-20,  HWG-33-8-25, HWG-33-5-30, HWG-33-SK-20, HWG-33-3K-25, HWG-33-5K-30,
HWG-33-20-ZWN-R, HWG-33-25-ZWN-R, HWG-33-30-ZWN-R, HWG-33-20-ZWN-S, HWG-33-25-ZWN-S,
HWG-33-30-ZWN-3

Hose reels with semi-rigid hose, type HWG-33-20, HWG-33-25, HWG-33-30, HWG-33-K-20, HWG-33-K-
25, HWG-33-K-30, HWG-33-KP-20, HWG-33-KP-25, HWG-33-KP-30, HWG-33-5-20, HWG-33-5-25,
HWG-33-S-30, HWG-33-SK-20, HWG-33-SK-25, HWG-33-SK-30, HWG-33-20-ZWN-R, HWG-33-25-ZWN-
R, HWG-33-30-ZWN-R, HWG-33-20-ZWN-S, HWG-33-25-ZWN-S, HWG-33-30-ZWN-S

Deklarowane zamierzone zastosowanie: bezpieczenstwo pozarowe

Nazwa wyrobu budowianego:
Name of construction product:

Declared performance: fire safety
ME ' _’“’"“'i. " Jard EN 671-1:2012 Fixed firefighting systems — Hose systems — Part 1: Hose systems with semi-rigid hose

Wykaz wtasciwosci uzytkowych / Table of performance
Rondaal | Watciwossuitiows 12
Clause e,

_."Q%_M!Mf Distribution of extinguishing media -
1 rednica weza / Hose bore 421 spelnia / pass

Lp. Zasadnicze charakterystyki wyrobu
No. Essential characteristics of the product

2 Minimalne natezenie przeplywu / Minimum flow rate 422 90 limin przy 0.2 MPa D12
3 Efektywny zasieg rzutu / Effective throw range 423 spelnia / pass
4 Prad rozproszony / Spay discharge 424 spelnia / pass
T ia ]
5 Zwijadlo - konstrukcja / Reel - Construction 433 spelnia / pass
6 Zwijadlo — obracanie / Reel - Rotating 434 speinia / pass
7 Zwijadlo — wychylenie / Reel — Swinging 435 spelnia / pass
8 Zwijadlo - odporno$t na uderzenie / Reel — Resistance to impact 436 spelnia/ pass
9 Zwijadlc - odpornos¢ na obciaZenie / Reel — Resistance to load 438 spelnia/ pass
10 Waz - cechy ogolne / Hose - General 4.3.1 spelnia / pass
1 Pradownica z zaworem odcinajacym — cechy ogdine / Shut-off nozzle - General 432 spelnia / pass
12 Pradownica z zaworem odcinajgcym — odpornosé na uderzenie / Shut-off nozzle — Resistance to impact 437 spelnia/ pass
13 Pradownica z zaworem odcinajgcym — moment obrotowy / Shut-off nozzle — Operating torque 438 spelnia/ pass
14 Zawor odcinajgcy wlotowy — cechy ogélne / Inlet stop valve - General 438 spelnia/ pass
15 Zawdr odcinajacy wlotowy — reczny zawor odcinajgcy wiotowy / Inlet stop valve — Manual inlet stop valve 4310 spelnia / pass
16 Zawdr odcinajacy wiolowy — automatyczny zawor odcinajacy wiotowy / Inlet stop valve — Automatic inlet stop 4311 nie dotyczy /
valve - not applicable
17 #::sscﬂ\:;osm hydrauliczne - odpornosc na cisnienie wewnetrzne / Hydraulic properties - Resistance to internal 4312 0.7 MPa

18 WIascwoscm draulu:zne wyhzymaiosc/Hydrauhcpropemes Strength — ] i 4313 spefnia [ pass

19 Zwijadio - ubmazememzwqamafReel Unwinding load 3 B - 441 spetnia [ pass
20 Zwijadio — hamowanie dynamiczne / Reel - Dynamic breaking 442 spefnia / pass

21 Waz - dluosc maksymalna! Hose mammum \engm 443 spetnia / pass
ery “ T " 3 - 'S 3 - 3 Te i '»:‘— T 'h x T W 2 At
22 Odpornosé na korOZJe czgsm powlekanych ! Remstance to corrosion of cuated parts 481 spefnia / pass
23 Odporno$c na korozje armatury wodnej / Resistance to corrosion of waterways 482 spednia / pass
24 Badanie starzenia meterialow z tworzyw sztucznych / Ageing tests for plastics materials 483 speinia | pass

1) ,NPD" (tj. wlasciwosci uzytkowe nieustalone, ang. No Performance Determined) oznacza, ze wiasciwosci uzytkowe nie zostaly ustalone przez CNBOP-PIB.
“NPD” (ie. No Performance Determined) means that performances were not determined by CNBOP-PIB

2) Zapis Nie dotyczy” oznacza, 7 zasadnicza charakterystyka nie ma zastosowania dia danego wyrobu,
“Not applicable” means that the essential characteristic does not apply to the product in question.
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