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Zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego | Rady
(UE) 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. (Rozporzadzenie CPR),
niniejszy certyfikat odnosi sie do wyrobu budowlanego:

Hydrant wewnetrzny wnekowy z wezem poisztywnym, typu
HW-19W-20, HW-19W-25, HW-19W-30, HW-19W-K-20,
HW-19W-K-25, HW-19W-K-30, HW-19W-KP-20,
HW-19W-KP-25, HW-19W-KP-30, HW-19W-ZWNS-20,
HW-19W-ZWNS-25, HW-19W-ZWNS-30, HW-19W-ZWNR-20,
HW-19W-ZWNR-25, HW-19W-ZWNR-30, HW-19W-5-20,
HW-19W-S-25, HW-19W-5-30, HW-19W-SK-20,
HW-19W-SK-25, HW-19W-SK-30
<Opis wyrobu, zamierzone zastosowanie, wiasciwosci
uzytkowe patrz kolejne strony certyfikatu>

wprowadzanego do corotu pod nazwa handlowa lub znakiem
firmowym producenta:

i wytwarzanego w zakladzie produkcyjnym:

Niniejszy certyfikat potwierdza, ze wszystkie postanowienia
dotyczace oceny | weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych
okreslone w zataczniku ZA normy:

w ramach systemu 1 w odniesieniu do wiasciwoscl uzytkowych
okreslonych w ninigjszym certyfikacie sg stosowane oraz ze
producent wdrozyt zakiadowg kontrole produkgji, kiora |est
oceniana w celu zapewnienia stafosci wiasciwoscl uzytkowych
wyrobu budowlanege.

Niniejszy certyfikat zostal wydany po raz pierwszy w dniu
20.03.2006 r.(znowelizowany 18.12.2015 r.) | pozostaje wazny,
zgodnie z umowa nr 59/DC/CPR/2015, do dnia 17.12.2025 .
dopoki nie zmieni sie norma zharmonizowana, sam wyrob
budowlany, metody QiW SWU | warunki jego wytwarzania nie
ulegng istotnel zmianie oraz pod warunkiem, ze nie zostanie

przez notyfikowang jednostke certyfikujgaca wyrab.
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CERTYFIKAT STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

1438-CPR-0062

In compliance with Regulation 305/2011/EU of the European
Parliament and of the Council of 8 March 2011 (the Construction
Products Regulation or CPR), this cerificate applies o the
construction product:

Hose reels with semi-rigid hose, type HW-19W-20, HW-19W-25,
HW-19W-30, HW-19W-K-20, HW-19W-K-25, HW-19W-K-30,
HW-19W-KP-20, HW-19W-KP-25, HW-19W-KP-30,
HW-19W-ZWNS-20, HW-19W-ZWNS-25, HW-19W-ZWNS-30,
HW-19W-ZWNR-20, HW-19W-ZWNR-25, HW-19W-ZWNR-30,
HW-19W-S-20, HW-19W-S-25, HW-19W-3-30, HW-19W-SK-20,
HW-19W-SK-25, HW-19W-SK-30

<Product description, intended use, performances see the
following pages of the certificate>

placed on the market under the name or trade mark of:

Prywatne Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Handlowe ,,GRAS”
ul. Stawienska 12, 77-230 Korzybie, Republic of Poland

and produced in the manufacturing plant:

Prywatne Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Handlowe ,GRAS”
ul. Dtuga 21, 77-230 Korzybie, Republic of Poland

This certificate attests that all provisions concerning the assessment
and verification of constancy of performance described in
Annex ZA of the standard:

EN 671-1:2012 Fixed firefighting systems - Hose systems — Part 1: Hose systems with semi-rigid hose

under system 1 in relation to the performance set out in this
certificate are applied and that the manufacturer has implemented
factory production control, which is assessed to ensure constancy of
performance of the construction product,

This certificate was first issued on 20.03.2006 (ravised 18.12.2015)
and will remain valid, in accordance with the agreement no
59/DCICPRI2015, until 17.12.2025 as long as neither the
harmonised standard, the conslruction product, the AVCP methods
nor the manufacturing conditions in the plant are modified
significantly, unless suspended. withdrawn or terminated by the

— —ngtified product certification body

DYREKTOR CNBOP-PIB
DIRECTOR of CNBOP-PIB
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CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE
1438-CPR-0062

HW-19W-5-25 HW-13W-5-30, HW-19W-SK-20, HW-19W-SK-25, HW-19W-SK-30

Hydrant wewnetrzny wnekowy z wezem polsztywnym, typu HW-19W-20, HW-19W-25 HW-19W-30,
HW-19W-K-20, HW-19W-K-25, HW-19W-K-30, HW-19W-KP-20, HW-19W-KP-25, HW-18W-KP-30,
HW-19W-ZWNS-20, HW-19W-ZWNS-25, HW-19W-ZWNS-30, HW-19W-ZWNR-20, HW-19W-ZWNR-25,

HW-19W-ZWNR-30. HW-19W-3-20, HW-19W-5-25, HW-19W-5-30, HW-19W-SK-20, HW-19W-SK-25, |
Nazwa wyrobu budowianego: HW-19W-5K-30

Nosso of construction prodisct: Hose reels with semi-rigid hose, type HW-19W-20, HW-19W-25, HW-19W-30, HW-1OW-K-20, HW-10W-K-25 |

HIV-19W-K-30, HW-19W-KP-20, HW-19W-KP-25, HW-19W-KP-30, HW-19W-ZWNS-20, HW-19W-ZWNS-25,
HW-19W-ZWNS-30,  HW-1OW-ZWNR-20,  HW-10W-ZWNR-25.  HW-19W-ZWNR-30,  HW-19W-5-20,

Deklarowane zamierzone zastosowanie: bezpieczenstwo pozarowe

Declared performance: fire safety
m&'! Sod windint EN 671-1:2012 Fixed firefighting systems - Hose systems — Part 1: Hose systems with semi-rigid hose

Opis wyrobu / Product description

\ -1 mm, typ / type SGs 19
- 19 mm, typ/ type DN 19
-19 mm, typ / type HGS 19

Wewnetrzna srednica weza
Inside diameter of the hose

- reczny zawor kulowy DN-25

Zawor odcinajacy wlotowy - manual ball valve DN-25 |
Inlet stop valve - reczny zawor typu wzniosowego DN-52 [
- manual screw down valve DN-52
Pradownica zamykana
qShur-off nozzy!e NG
- zwarty
Prad wody - et |
Water spray - rozproszony stozkowy = 459 |

- conical spray = 457
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Data wydania:
Issue date:

DCICPR-13/12.08.2016
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DYREKTOR CNBOP-PIB
DIRECTOR of CNBOP-PIB
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st. bryg. drinz. Pawet Janik
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CERTYFIKAT STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE
1438-CPR-0062

Hydrant wewnetrzny wnekowy z wezem polsztywnym, typu HW-19W-20, HW-19W-25, HW-19W-30,
HW-19W-K-20, HW-19W-K-25, HW-19W-K-30, HW-19W-KP-20, HW-19W-KP-25, HW-19W-KP-30,
HW-19W-ZWNS-20, HW-19W-ZWNS-25, HW-19W-ZWNS-30, HW-19W-ZWNR-20, HW-19W-ZWNR-25,
HW-19W-ZWNR-30, HW-19W-3-20, HW-19W-5-25, HW-19W-5-30, HW-19W-SK-20, HW-19W-5K-25,
N HW-19W-5K-30

Hose reels with semi-rigid hose, type HW-19W-20, HW-19W-25, HW-19W-30, AHW-719W-K-20,
HW-19W-K-25, HW-19W-K-30, HW-19W-KP-20, HW-19W-KP-25, HW-19W-KP-30, HW-19W-ZWNS-20,
AW-19W-ZWNS-25, HW-19W-ZWNS-30, HW-10W-ZWNR-20, HW-19W-ZWNR-25, HW-19W-ZWNR-30,
HW-19W-5-20, HW-19W-5-25, HW-19W-5-30, HW-18W-5K-20, HW-19W-5K-25, HW-18W-SK-30
Deklarowane zamierzone zastosowanie: bezpieczenstwo pozarowe

Declared performance: fire safety
m&! mﬁ St EN 671-1:2012 Fixed firefighting systems — Hose systems — Part 1: Hose systems with semi-rigid hose
Wykaz wtasciwosci uzytkowych / Table of performance
Lp. Zasadnicze charakterystyki wyrobu —ENQ;’:;&:HZ : Wiasciwosci uzytkowe "2
No. Essential characteristics of the product Caice Performance "
Dystrybucija srodka gasniczego / Distribution of extinguishing media
1 | Srednica weza | Hose bore 4.2 spefnia / pass
| 2 | Minimalne natezenie przepiywu / Minimum flow rate 422 | 31 lémin przy 0.2 MPa D7
| 3 | Efektywny zasieg rzutu / Effective throw range 4.2.3 } Speinia / pass
4 Prad rozproszony / Spay discharge 424 \ speinia | pass
| Niezawodnos¢ dzialania | Operation reliability
iiE | Zwijadto — konstrukeja | Reel — Construction 433 ‘ spefnia / pass
| 8 | Zwijadio — obracanie | Reel - Rotating 434 spednia / pass
7 | Zwijadlo - wychylenie | Reel - Swinging 435 | speinia / pass
3 Zwijadlo - odpornosc na uderzenie / Reel - Resistance to impact 435 ! speinia / pass
3 Zwijadlo — odpornosc na obeigzenie ! Reel — Resistance 1o load 4.36 spelnia/ pass
10 Waz — cechy ngaine / Hose - General 431 speinia / pass
il | Pradownica z zaworem odcingjacym - cechy ogolne ' Shut-off nozzle - General 432 speinia / pass
12 | Pradownica z zaworem odcingjacym — odpornese na uderzenie / Shut-off nozzle — Resistance to impact 437 | spetia / pass
13 | Pradownica z zaworem odcinajacym - moment obrofowy [ Shut-off nozzle - Operating orque 438 spetnia / pass
4 | Zawor odcinajacy wiotowy - cechy ogolne / Inlet stop valve - General 438 speinia / pass
15 | Zawor odeinajacy wlotowy — reczny zawor odeinajacy wlotowy / Inlet stop valve - Manual inlet stop valve 4310 spelnia/ pass
[ 16 | Zawor odcinajacy wlotowy — automatyczny zawor odcinajacy wiotowy ! Inlet stop vaive — Automatic inlet stop 2311 ne c!otyfczy /
valve not applicable
17 ‘;\;’;asssclj:\:fs::i hydrauliczne - odpornosc na cisnienie wewnetrzne / Hydraulic properties — Resistance to nternal 1312 12 MPa
18 Wiasciwosei hydrauliczne — wytrzymalosc | Hydraulic properties — Strength 43,13 speinia | pass
Zdolnos¢ do wyciagania weza / Abbility to pull out the hose
19 Zwijadlo - obcigzenie rozwijania / Reel — Unwinding load \ 441 speinia/ pass
20 Zwijadlo — hamowanie dynamiczne / Reel — Dynamic braaking | 442 spelnia/ pass
21 Waz - dlugosc maksymalna / Hose — maximurm length J 443 speinia / pass
Trwalo$¢ niezawodnosci dzialari / Durability of operational reliability
2 Ddpornoest na korozje czescl powlekanyeh / Resistance to corrosion of coated parts } 481 spefnia / pass |
23 Odpornost na korozje armatury wodnej ! Resistance to corresion of waterways i 482 speinia / pass |
24 Badanie starzenia meteriatow z tworzyw szlucznych / Ageing tests for plastics materials | 4383 speinia / pass ‘
'Y NPD" (1. wiasciwosel uzytkows nieustaione, ang. No Performance Determined) oznacza, 7e wiasciwosci uzytkowe nie zostaly ustalone przez CNBOP-PIB |
“NPD" (ie. No Performance Determned) means that performances were nol determined by CNBOP-PIB. 1
2 Zapis Nie dotyczy” oznacza, ze zasadnicza charakterystyka nie ma zastosowania dia danego wyrobu. }

DYREKTOR CNBOP-PIB
DIRECTQR of CNBOP-PIB
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