Hydrant wewnetrzny GRAS HW-19 ZWN-S-20/30

ZWIJADLO HYDRANTOWE NIEWYCHYLNE

Zwijadto hydrantowe niewychylne. Montaz natynkowy.
Hydrant do uzytku wewnatrz budynkoéw takich jak budynki biurowe, szkoty, szpitale, przedszkola, hale sportowe, kina, hotele, centra handlowe i konferencyjne,
lotniska, itp.

Wymiary gabarytowe (Sred. x gt.) [mm]:

700x110 / 600x140

Wersja:

Natynkowa (zawieszana na $cianie)

Wykonanie:

Zabezpieczenie antykorozyjnie - fosforanowanie zelazowe, farba
epoksydowo-poliestrowa

Wyposazenie:

Zwijadio hydrantowe samohamowne (z regulowang sitg hamulca) na waz
potsztywny z petnymi tarczami, lakierowane proszkowo - kolor RAL3000
(czerwony), potysk 80

. O$ wodna hydrantu

Zawor mosiezny pokretny lub kulowy DN25 (17)

- Pradownica mosiezna GRAS DN19/D7 - strumien zwarty/ rozproszony

- Waz hydrantowy pétsztywny DN20 (20m lub 30m) zgodny z wymaganiami

normy EN694 dla hydrantéw przeciwpozarowych

- tacznik wezowy (dla potaczenia zawor - zwijadto) do zaworu DN25 (17)

Prowadnica rolkowa weza przeciwpozarowego

- Uchwyt scienny do montazu zwijadta hydrantu wewnetrznego niewychylnego

Cisnienie pracy:

- Minimalne: 0.2 MPa - maksymalne: 1.2 MPa

Wydajnosé:

. P=0.2 MPa - WSP K = 22 dysza pradownicy D7 mm / Q Nom = 31I/min
. P=0.4 MPa - WSP K = 22 dysza pragdownicy D7 mm / Q Nom = 44|/min
. P =0.6 MPa - WSP K = 22 dysza pradownicy D7 mm / Q Nom = 53I/min
Oznakowanie i dokumentacja:

- Instrukcja montazu i gwarancja

. Oznakowanie zgodne z normg EN671

. Deklaracja wtasciwosci uzytkowych

Zgodnos$¢ z normami i certyfikaty:

.- EN671-1

. EC (CE) Certyfikaty Zgodnosci nr: 1438-CPR-0062, 1438-CPR-0063
Wykonanie i wyposazenie opcjonalne:

. Zwijadto wykonane ze stali stopowej (nierdzewnej) gat. 304 lub 316L

.« Zwijadto wykonane zgodnie z normg EN 12944 - poziom korozyjnosci C5
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widok z przodu widok z boku

T
7,
Diugos$¢ weza [m] Wymiary [mm]
Model DN19 (%] D H
HW-19 ZWN-S-20/30 20 lub 30 600 140 1350 +/-100
HW-19 ZWN-5-20/30 20 lub 30 700 110 1350 +/-100
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