Hydrant wewnetrzny GRAS HW-52N/W-K-15/20+20
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HYDRANT WEWNETRZNY NATYNKOWO - WNEKOWY Z PIONOWYM MIEJSCEM NA GASNICE | DODATKOWYM ODCINKIEM WEZA POZARNICZEGO
Uniwersalno$é konstrukcji charakteryzuje sie mozliwoscig podtaczenia zaworu do instalacji wodnej z prawej badz lewej strony szafy. Szafa moze by¢ wykonana w

wersji natynkowej i wnekowe;j.

Hydrant do uzytku wewnatrz budynkéw takich jak parkingi, magazyny, hale przemystowe, itp.

Wymiary gabarytowe (szer. x wys. x gt.) [mm]:

900x700x200 (natynkowy - N)

860x710x180 (wnekowy - W)

Wersja:

. Natynkowa (zawieszana na $cianie)

- Wnekowa (instalacja w $cianie - podtynkowa)

Wykonanie:

- Szafa hydrantowa wykonana ze stali niskoweglowej DC01 o grubo$ci min.
1,0 mm, lakierowana proszkowo w kolorze standardowym RAL3000

(czerwony) lub RAL9010 (biaty), grubo$¢ powtoki min. 80 ym

. Zaslepione otwory do zasilania wodnego @72 mm w korpusie szafy
hydrantowej, przygotowane do wybicia

. Drzwi szafy z wyprofilowanym zagtebieniem umozliwiajgcym otwarcie drzwi g
kat 180°

. Zabezpieczenie antykorozyjnie - fosforanowanie zelazowe, farba
epoksydowo-poliestrowa

. System zawiaséw GRAS - drzwi prawe lub lewe (mozliwo$¢ zmiany przez
uzytkownika)

. Pionowe miejsce na gasnice 6kg proszkowg obok czesci hydrantowej

- Miejsce pod zwijadtem na dodatkowy waz pozarniczy ttoczny ptasko
sktadany H-52 wg PN-87/M-51151 - (20m) zgodny z wymaganiami normy
PN-EN14540 dla hydrantéw przeciwpozarowych

Rodzaj zamka:

. Zamek patentowy - wpuszczany zamek patentowy z kluczem zapasowym
umieszczonym na plycie drzwiowej za szybkg szklang o grubosci 1Tmm

Wyposazenie:

Zwijadto hydrantowe samohamowne na waz ptaski pozarniczy DN52,
lakierowane proszkowo - kolor RAL3000 (czerwony), potysk 80, grubo$¢
powtoki min. 80 ym

. Zawor aluminiowy lub mosiezny pokretny DN50 (27)

Pradownica PW-52 wg PN-89/M-51028 - strumieri zwarty/ rozproszony

. Waz pozarniczy ttoczny ptasko sktadany H-52 wg PN-87/M-51151 - (15m lub
20m) zgodny z wymaganiami normy PN-EN14540 dla hydrantow
przeciwpozarowych

Dodatkowy waz pozarniczy ttoczny ptasko sktadany H-52 wg PN-87/M-51151
- (20m) zgodny z wymaganiami normy PN-EN14540 dla hydrantow
przeciwpozarowych

Cisnienie pracy:

- Minimalne: 0.2 MPa - maksymalne: 0.7 MPa

Wydajnosé:

P = 0.2 MPa - WSP K = 110 dysza pragdownicy D13 mm / Q Nom = 150I/min
Oznakowanie i dokumentacja:

- Instrukcja montazu i gwarancja

. Oznakowanie zgodne z normg EN671

. Deklaracja wtasciwosci uzytkowych

Zgodnos$¢ z normami i certyfikaty:

.- EN671-2

. EC (CE) Certyfikaty Zgodnosci nr: 1438-CPR-0005, 1438-CPR-0006,
1438-CPR-0064, 1438-CPR-0065

Wykonanie i wyposazenie opcjonalne:

- Inny kolor wg palety RAL

Szafa hydrantowa wykonana ze stali stopowej (nierdzewnej) gat. 304 lub
316L

Szafa wykonana zgodnie z normg EN 12944 - poziom korozyjnosci C5

Podpory regulowane w celu montazu wolnostojgcego na podtozu

. Podstawy w celu montazu wolnostojgcego na podtozu

Stelaz hydrantowy w celu montazu hydrantu prostopadle do $ciany

Gasnica proszkowa 4kg lub 6kg ABC

. Zamek Uniwersalny - faczgcy w sobie cechy zamka euro i patentowego;
otwarcie nastepuje po wytamaniu pokrywy PCV lub przy pomocy klucza
serwisowego

Zawor aluminiowy lub mosiezny pokretny DN50 (27), zgodny z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada
2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
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Wymiar wneki W+20
Dt. weza [m] Wymiary [mm]
Model Wersja
DN50 w H H1 D D1
HW-52N-K-15/20+20 Natynkowa 15 lub 20 + 20 900 700 100 200 100
HW-52W-K-15/20+20 Wnekowa 151ub 20 + 20 860 710 80 180 100
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