Hydrant ogrzewany GRAS HWG-33W-K-20/30 HS-Z

HYDRANT ZEWNETRZNY WNEKOWY OCIEPLANY | OGRZEWANY Z PIONOWYM MIEJSCEM NA GASNICE

Hydrant przystosowany do pracy w warunkach niskiej temperatury do -25°C na zewnatrz budynkéw. Nie jest wymagane zadaszenie. Ogrzewanie sterowane
termostatem oraz izolacja doskonale chronig wnetrze hydrantu przed wptywem warunkéw zewnetrznych. Konstrukcja hydrantu jest wodoszczelna. Hydrant
opracowany z my$lg o miejscach takich jak: parkingi, magazyny, hale, przemyst spozywczy oraz inne miejsca narazone na dziatanie niskiej temperatury.

Wymiary gabarytowe (szer. x wys. x gt.) [mm]:

995x795x290 (wngkowy - W)

Wersja:

- Wnekowa (instalacja w $cianie - podtynkowa)

Wykonanie:

. Ocieplana i ogrzewana szafa hydrantowa z uszczelkg drzwiowg, wykonana
ze stali niskoweglowej DCO1 o grubo$ci min. 1,0mm, lakierowana proszkowo
w kolorze standardowym RAL3000 (czerwony) lub RAL9010 (biaty), grubos¢

powtoki min. 80 ym

- Zaslepione otwory do zasilania wodnego @72 mm w korpusie szafy,
przygotowane do wybicia (6 mozliwosci podtaczenia)

- Ocieplane drzwi szafy hydrantowej z zawiasem umozliwiajgcym otwarcie
drzwi o kat 180°

- Zabezpieczenie antykorozyjnie - fosforanowanie zelazowe, farba
epoksydowo-poliestrowa

- Szafa hydrantowa ocieplona materiatem izolacyjnym o wspoétczynniku
przewodzenia ciepta 0.042 W/mk

- Element grzejny o mocy 150W, zasilanie 230V/50Hz, stopieni ochrony
elementu grzejnego: IP65

- Automatyczna regulacja temperatury wnetrza hydrantu

« Hydrant przystosowany do pracy w niskich temperaturach do -25 C.

. Pionowe miejsce na gasnice 6kg proszkowg obok czesci hydrantowej

Rodzaj zamka:

. Zamknigcie dociggajgce drzwi do uszczelki korpusu szafy

Wyposazenie:

. Zwijadto hydrantowe samohamowne na waz pétsztywny z petnymi tarczami,
lakierowane proszkowo - kolor RAL3000 (czerwony), potysk 80, grubos$¢
powtoki min. 80 ym

. O$ wodna hydrantu

- Zawor mosiezny kulowy DN32 (1 1/4”)

- Pradownica mosigzna GRAS DN33/D12 strumien zwarty/ rozproszony

. Waz hydrantowy potsztywny DN32 (20m lub 30m) zgodny z wymaganiami
normy EN694 dla hydrantéw przeciwpozarowych

. tacznik wezowy (dla potgczenia zawoér - zwijadto) do zaworu DN32 (1 1/4”)

Cisnienie pracy:

- Minimalne: 0.2 MPa - maksymalne: 0.7 MPa

Wydajnosé:

. P=0.2 MPa - WSP K = 64,5 dysza pragdownicy D12 mm / Q Nom = 91I/min

. P=0.4 MPa - WSP K = 64,5 dysza pragdownicy D12 mm / Q Nom = 131l/min
. P=0.6 MPa - WSP K = 64,5 dysza pradownicy D12 mm / Q Nom = 160l/min
Oznakowanie i dokumentacija:

- Instrukcja montazu i gwarancja

. Oznakowanie zgodne z normg EN671

- Deklaracja wtasciwosci uzytkowych

Zgodnos$¢ z normami i certyfikaty:

- EN671-1

. EC (CE) Certyfikat Zgodnosci nr: 1438-CPR-0227

Wykonanie i wyposazenie opcjonalne:

- Inny kolor wg palety RAL

. Szafa hydrantowa wykonana ze stali stopowej (nierdzewnej) gat. 304 lub
316L

- Szafa wykonana zgodnie z normg EN 12944 - poziom korozyjnosci C5
- Podpory regulowane w celu montazu wolnostojacego na podtozu
. Stelaz hydrantowy w celu montazu hydrantu prostopadle do $ciany

- Gasnica proszkowa 4kg lub 6kg ABC
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Model Wersja Ramka
DN32 w w1 w2 H H1 D D1
HWG-33W-K-20/30 HS-Z ~ Wnekowa - 20 lub 30 995 80 80 795 70 290 100
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