@ks Szafy na dwa zawory DN52: SWSP-N2-S UNN, SWSP-W2-S UNN

Zawor
ydiantowy

SZAFA NA DWA ZAWORY HYDRANTOWE DN52

Uniwersalna konstrukcja szafy ochronnej pozwala na otwarcie drzwi prawe lub lewe (zmiana kierunku otwierania wybierana przez uzytkownika
poprzez obrét szafy) oraz wybor strony (prawa, lewa, tyt) zasilania wodnego.

Szafa wyposazona w specjalny zamek obrotowy, wykonany zgodnie z PN-B-02861 (pod lekki top6r strazacki).

Wymiary gabarytowe (szer. x wys. x gt.) [mm]: Wyposazenie:
300x600x220 . Dwa zawory aluminiowe pokretne DN50 (2”), zgodne z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia
Wersja: 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
- Natynkowa lub wnekowa (zawieszana na $cianie lub instalowana w znakowania ich znakiem budowlanym - opcja
Scianie)

Oznakowanie i dokumentacja:
Wykonanie:
- Instrukcja montazu i gwarancja
. Szafa wykonana ze stali niskoweglowej DCO1 o grubo$ci min. 1 mm, w

kolorze standardowym RAL3000 (czerwony) lub RAL9010 (biaty), . Oznakowanie zgodne z normg EN671

. Zaslepione otwory do zasilania wodnego @74 mm w korpusie szafy, . Zawor DN50 ze znakiem ,B”

przygotowane do wybicia (3 mozliwosci podtaczenia)
Wykonanie i wyposazenie opcjonalne:
. Drzwi szafy umozliwiajace otwarcie o kat 170°, prawe lub lewe (poprzez

obrot szafy) - Inny kolor wg palety RAL
Rodzaj zamka: . Szafa hydrantowa wykonana ze stali stopowej (nierdzewnej) gat.
304 lub 316L

- Specjalny zamek obrotowy, wykonany zgodnie z PN-B-02861 (pod lekki
topor strazacki) . Szafa wykonana zgodnie z normg EN 12944 - poziom
korozyjnosci C5

- Regulowane ramki maskujace w celu zabudowy szafy we wnece
éciennej

. Nasada zaworu, mosiezna lub aluminiowa DN50 (2")

- Pokrywa nasady zaworu, mosiezna lub aluminiowa DN50 (2")
Wersja natynkowa Wersja wnekowa
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Model Wersja ’
DN50 w H H1 H2 D D1
SWSP-N2-S UNN Natynkowa 2 300 600 100 200 220 110
SWSP-W2-S UNN Whnekowa 2 300 600 100 200 220 110
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